
BELL

MATERIAL
Ecophon lnside/Glasswolle
Rückenteil in MDF-Platte
Wählbarer Stoff
Knopf aus Metall ist in allen RAL-Farben und in Schwarz und Weiß erhältlich.

OPTIONEN
Aufhängung mit Magneten, neodym Gummi überzogen 4 x ø20145 x 6 mm.
200 cm Wandleiste für die Montage mehrere Paneele seitlich.
(nicht in Kombination mit Magneten)
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HÖHE 60/80 CM MONTAGE

BREITE 60/80 CM 4Aufhängungs-
TIEFE 10/12 CM möglichheiten

GEWICHT 5/9,7 KG

Wandleisten ist

Aufhängung mit
Magneten 4 StAKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN

Demnächst

BRANDTEST
Bow wird getestet von EN SO 11925-2

MATERIALAUSWAH L
Die Stoffe, die wir für unsere Schalldämpfer verwenden, werden sorgfältig ausgewählt
und von allen Herstellern nach aktuellem Standards getestet.
Für andere Stoffe fordern Sie ein Angebot an.

P60 P61
Carnira Cara Gabriel Soul
Carnira Carlow Gabriel Soul Solange
Carnira Era 170 Gabriel Twist
Gabriel Event Screen Gabriel Twist Melange
Gabriel Hush Gabriel Xpress (2,0)

Kvadrat Remix Screen

Ecophon
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