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Montageanleitung
Nordgröna® Saga Akustik-Kork Wandverkleidung

Zeichnen Sie eine gerade Linie an die Wand, um
die oberste Kachel-Reihe und die Mitte zu
markieren.
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Wiederholen Sie dies für jede weitere darunter
liegende Reihe. Bemessen Sie dafür je einen
Abstand von 10,5 cm dazwischen.

Beginnen Sie von unten und tragen Sie je eine
Linie Konstruktionskleber ca. 2-3 cm unterhalb der
Markierung auf.

Drücken Sie die Kacheln von der Mitte nach aussen,
gegen den Konstruktionskleber.

Wiederholen Sie dies für jede weitere Reihe und
fahren Sie nach oben fort. Wenn Sie fertig sind,
lassen Sie die fertige Wandverkleidung mind. 24
Stunden lang trocknen.

Endung mit gerader
Anzahl in einer Linie

Endung mit ungerader
Anzahl in einer Linie

Hauptsitz Luzern:
Bellton AG - Optimale Raumakustik
Grabenhofstrasse 1 | CH-6010 Kriens
kontakt@bellton.ch | +41 41 227 30 90 | bellton.ch

Büro Zürich:
Büro Basel:
Büro Bern:
Büro Ostschweiz:

+41 44 680 10 60 | zuerich@bellton.ch
+41 61 331 14 04 | basel@bellton.ch
+41 31 954 29 05 | bern@bellton.ch
+41 71 787 42 24 | ostschweiz@bellton.ch
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Massangaben und Formen
Nordgröna® Saga Akustik-Kork Wandverkleidung

28
0
m
m

Round Hexagon Diamond Drop Feather Traditional Straight

Gesamthöhe der Fläche

Länge der Form in der unteren Reihe
+ Anzahl der Reihe darüber x 105 mm

Die Reihen sind 105 mm voneinander entfernt
(gilt für alle Formen)

80 Kacheln bedecken 1 m2

35 mm 120 mm

105 mm
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105 mm

Hauptsitz Luzern:
Bellton AG - Optimale Raumakustik
Grabenhofstrasse 1 | CH-6010 Kriens
kontakt@bellton.ch | +41 41 227 30 90 | bellton.ch

Büro Zürich:
Büro Basel:
Büro Bern:
Büro Ostschweiz:

+41 44 680 10 60 | zuerich@bellton.ch
+41 61 331 14 04 | basel@bellton.ch
+41 31 954 29 05 | bern@bellton.ch
+41 71 787 42 24 | ostschweiz@bellton.ch


